
                                                      Г А Р А Н Ц И О Н Н А     К А Р Т А 
Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24  месеца от датата на закупуване. 
Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит  
за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача. 
Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси: 
 
София, ул. “Хан Аспарух" 1                                   тел.:  952-51-44 
София, бул. “Прага" 22                                                           тел.:  851-05-05  
 Пловдив, ул. “Самара" 20                                   тел.:  96-23-16 
 Варна, ул. “Поп Харитон" 10                                   тел.:  60-04-24 
 Русе, бул. “Съединение" 37                                   тел.:  83-60-75 
 Стара Загора, ул. “Ген. Столетов" 113 (сградата на НТС                                   тел.:  62-45-52 
  Плевен, ул. “Д. Константинов” 23                                    тел.:  82-28-22 
  Бургас, ул. „Христо Ботев” 95                                  тел.:  84-22-00  
  В. Търново,ул. „Мармарлийска”35                                                                         тел.:  67-03-62 
 

 УРЕД   ЗА  ИЗМЕРВАНЕ   НА   ВЛАГА   EM-4808     No. 030252 
 

     Предназначен е за измерване на влага в дърво и дървени изделия, памук, хартия и др. с 
дебелина до 20 mm. 
    

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: 
1. LCD 
2. 7 обхвата (режима)  за различни видове дървесина       
3. Измерва влага  от 5 до  42% 
4. Резолюция:   ±1 % 
5. Точност:   до 28% ±2 %,  над 28%  ±5 %   
6. Захранване:   9V батерия (6F22)  
7. Работна температура: 0-40С и влажност до 80% 

 

ИЗМЕРВАНЕ: 
     Поставете батерия. Натиснете и задръжте бутона за 5 секунди и с кратки натискания задайте 
обхват 5. Свалете капачката.  С върховете на сондите докоснете металните клеми на капачката. 
При нормални условия (влажност и температура) калибровъчната стойност е 18%. Ако числото е 
различно от 18 от всяко измерване ще трябва да вадите разликата до 18 т.е.   Резултат  =  Измерена 
стойност – (резултат при калибриране - 18). Например ако при докосване на капачката уреда отчита 20 
тогава 20-18=2 или при измерване 24 ще трябва да извадите 2 и точния резулт е 22%.   
      Различните видове дървесина имат различна 
структура и плътност и затова влагомерът разполага със 
7 режима (обхвата) приложими за различни дървесини. 
Вижте таблицата и задавайте обхват съобразно 
тествания вид дърво 
 

ВНИМАНИЕ: 
     Пазете уреда от прах и вода. За да удължите живота 
на батерията, измервайте с кратки натискания на бутона. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материал Обхват 
Орех 3 
Дъб 5 
Балса 5 
Явор 5 
Бял ясен 5 
Смърч бор 5 
Твърда дървесина 5 
Тик 6 
Бор 7 
Бяла ела 7 
Бяла топола 3 
Ясен 5 
Лиственица 5 
Канадска ела 5 
Бук 5 
Ела 7 


