
Г А Р А Н Ц И О Н Н А     К А Р Т А 

      Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. 
Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит  
за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача. 
      Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка  
съгласно „Закон за защита на потребителите” 
     Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси: 
 

           София, ул. “Хан Аспарух" 1    тел.:  952-51-44 
           София, бул. “Прага" 22                                                    тел:    851-05-05       
          Пловдив, ул. “Самара" 20    тел.:  96-23-16 
          Варна, ул. “Поп Харитон" 10    тел.:  60-04-24 
          Русе, бул. “Съединение" 37    тел.:  83-60-75 
          Стара Загора, ул. “Ген. Столетов" 113    тел.:  62-45-52 
          Плевен, ул. “Д. Константинов” 23     тел.:  82-28-22 
          Бургас, ул. „Христо Ботев” 95    тел.   84-22-00 
         В.Търново  ул. Мармарлийска 35                                                                    тел:  67-03-62 
 

 
 ЕЛЕКТРОННО   ФОТОРЕЛЕ    LXP-02    N 622205 

 
Предназначено е за включване и изключване на външно или вътрешно 

осветление в зависимост от осветеността. Не зависи от температурата или 
влажноста. Осигурява продължителна и надеждна работа без необходимост от 
човешки контрол.  

Технически данни: 
- захранващо напрежение:  220~240V/AC 
- честота:      50~60Hz  
- осветеност:    < 5 ~ 45Lux 
- превключван ток :   10А 
Монтаж: 
- не монтирайте в близост до осветителни тела и на места, които са в  
      сянка, т.е. нямат достъп но слънчева светлина. 
- свържете проводниците по следната схема 
 
 
 
 
 
 
 
Тестване: 
- за да имитирате нощ покриите фоторелето – лампата трябва да се 

включи 
- нагласете чувстчителността чрез регулатора от долната страна 
 
  

 
 
 
 

Фаза (черен) 

  Нула (зелен) 

  червен 

  лампа 

фотореле 


