
ИНСТРУКЦИИ  ЗА  МОНТАЖ  И  ПОЛЗВАНЕ  НА  АВТОМАТИЧЕН  ПРЕДПАЗИТЕЛ 
 

         Моля, внимателно прочетете инструкциите по долу ! Гаранцията не важи за дефекти, причинени поради  
несъобразяване с тях ! 
СЕ -  предпазителят е изработен в съответствие с изискванията на     
         Европейски директиви 89/336/ЕЕС и 73/23/ЕЕС.  
Со – направена е оценка на съответсвието. 
 

МОНТАЖ 
- Монтира се на цокъл Е27. Резбата на предпазителя е Е27. 
- Предпазителят винаги се монтра на „фазата” на ел. верига. 
- При късо съединение или претоварване, токът в съответния токов 
  кръг ще надвиши номинала на предпазителя (стойността в А ампери,  
  написана на корпуса му)  и той автоматично ще прекъсне ел. верига. За да възстановите изключил предпазител,  
  натиснете по-големият от бутоните на задната му страна. 
 

ПРЕДПИСАНИЯ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ 
- Пазете от висока влажност и вода. 
- Свързвайте уредите към електрическата мрежа с трижилен кабел за променлив ток . 
- Използвайте щепсел и контакт тип "Шуко". 
- Ако уредите са включени към мрежата през разклонител, токът през него не трябва да превишава 16 ампера. 
 
 

- Заземителният проводник (обикновено жълтозелен) не трябва да се остявя несвързан, тъй като това е опасно за   
  живота. 
- Ако има съмнения, че повече не е възможна безопасна експлоатация на предпзаителя, тогава той не бива да се  
   ползва повече.  
- Повреден предпазител да се подменя с нов само от същия тип и за същата номинална сила на тока. Не се  
  допуска използването на самоделно поправени предпазители или шунтиране на гнездото за предпазителя.  
- Преди подмяната на предпазител, изключете уредите от електрическата мрежа. 
 

резба Е27 

ръчно вкл. 

ръчно изкл. 


